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STARTA Köldbärarsprit Bio Etanol

Användningsområde
STARTA Köldbärarsprit är baserad på bioetanol som används som köldbärare inom
kylsektorn men också för värmeöverföring och frysskydd i Värmepumpsanläggningar t.ex.
sjökollektorer samt bergvärme och ytjordvärme. 

Köldbärarsprit är miljövänlig och rekommenderas när produkten kan komma i kontakt mark
och vattentäkter mm. 

Starta Köldbärarsprit är koncentrerad med upp till 95% bioetanol och innehåller inget
korrosionsskydd.

Räkneexempel på volymåtgång.
Till en kollektor storlek 40 går det åt 1L vätska per meter.
Lämpligt blandningsförhållande är 1/3  95%:ig Sprit och 2/3 vatten.
Till 200m kollektor i storlek 40 går det då åt 200L vätska. 67L Köldbärarsprit och 133L
vatten.

Avjoniserat batterivatten är att föredra vid blandning speciellt om man har hårt vatten.

Blandningstabell:
1 del Rödsprit + 1 del vatten > -28°C
1 del Rödsprit + 2 del vatten > -17°C
1 del Rödsprit + 3 del vatten > -11°C

TEKNISK DATA:
PARAMETER VÄRDE ENHET METOD
Densitet vid 20ºC 765 kg/m³
Flampunkt 12 °C
Löslighet i vatten 100 %

Produktnr: 1041
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