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STARTA Motorolja MC-X 10W-40

Användningsområde
STARTA MC-X är en speciell semisyntetisk motorolja för motorcyklar med 4-taktsmotorer.
STARTA MC-X är anpassad för användning i de motorcyklar som använder motoroljan för
att smörja växellåda/transmission och koppling. STARTA MC-X har ett mycket bra
motorskydd både vid normala och mer krävande körförhållanden såsom racing. 

Egenskaper
STARTA MC-X är tillverkad av speciell semisyntetisk basolja för att garantera god smörjning
vid både kallstart och hög drifttemperatur och belastning. STARTA MC-X håller rent i motorn
och minimerar slitage genom att motverka beläggningar, slam och oxidation.

Specifikationer
STARTA MC-X uppfyller följande normer och specifikationer:
- API SL
- JASO MA-2

TEKNISK DATA:
PARAMETER VÄRDE ENHET METOD
Densitet vid 15ºC 868 mm²/s (cSt) ASTM D7042
Basolja Delsyntetisk
Viskositet vid 40°C 97,5 mm²/s (cSt) ASTM D7042
Viskositet vid 100°C 14,5 ASTM D2270
Viskositetsindex 154 °C ASTM D92
Flampunkt 201 °C ASTM D 97
Lägsta flytpunkt -36 mgKOH/g ASTM D2896
TBN 8,1 %Wt ASTM D874
Sulfataska 0,95

Produktnr: 1226
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