AMOIL Motorolja Platina Synt 0OW-30 - Version 1 Sida1av8

SAKERHETSDATABLAD

AMOIL Motorolja Platina Synt OW-30

Sékerhetsdatabladet &r i enlighet med Kommissionens férordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om &ndring av
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkdnnande och
begransning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet / blandningen och bolaget / foretaget

Utgivningsdatum 01.05.2015
Omarbetad 20.06.2016

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn AMOIL Motorolja Platina Synt OW-30

CAS-nr. Se avsnitt 3

Artikelnr. 6024-210, 6024-260, 6024-280, 6024-280

GTIN-nr. 7331656602403, 7331656602410, 7331656602434

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar
som det avrads fran

Anvandningsomrade Smérjmedel.
Relevanta identifierade SU21 Konsumentanviandning Privata hushall (= allménheten = konsumenter)
anvandningar SU22 Yrkesméssig anvandning: Offentlig sektor (forvaltning, utbildning, kultur,

tjanster, hantverkare)
PC24 Smorjmedel, Fett och Slappmedel

Kemikalien kan anvdndas av Ja
allmanheten
Kemikalien anvands endast av Nej
allmanheten

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad

Féretagsnamn Hagmans Nordic AB
Postadress Box 112

Postnr. 51110

Postort FRITSLA

Land Sweden

Telefon 0320-189 00

E-post info@startaprodukter.se
Webbadress www.startaprodukter.se
Org.nr. 556071-4890
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Kontaktperson

Lasse Nilsson

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Nodtelefon

Telefon: Tel 112

Sida2av8

Beskrivning: Ring giftinformationscentralen 6ppet 0 - 24

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering anteckningar Produkten &r inte markningspliktig enligt gallande lagstiftning.

2.2. Markningsuppgifter

2.3. Andra faror

Beskrivning av risk Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Produkten kan brinna, men &r

inte brandfarlig.

AVSNITT 3: Sammansaittning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Amne Identifiering Klassificering Innehall
Distillates (petroleum), CAS-nr.: 64742-54-7 50-75%
hydrotreated heavy paraffinic EG-nr.: 265-157-1

Indexnr.: 649-467-00-8

PAO 4 cSt CAS-nr.: 68037-01-4 Asp. tox 1; H304 10-25%
EG-nr.: 500-183-1
Indexnr.:
01-2119486452-34
Reaction mass od isomers of CAS-nr.: 125643-61-0 Agquatic Chronic 4; H413 1-5%
C7-9-alkyl 3-(3, EG-nr.: 406-040-9
5-di-trans-butyl-4-hydroxyphenyl) Indexnr.: 07-530-00-7
propionate
Zinc 0,0,0',0"-tetrakis(1, CAS-nr.: 2215-35-2 Skin Irrit. 2; H315 05-5%
3-dimethylbutyl) EG-nr.: 218-679-9 Eye Irrit. 2; H319
bis(phosphorodithioate) Indexnr.: Aquatic Chronic 2; H411
01-2119953275-34
Phenol, dodecyl-, branched CAS-nr.: 121158-58-5 Skin Irrit. 2; H315 0,01-0,5%
EG-nr.: 310-154-3 Eye Irrit. 2, H319
Indexnr.: Repr. 2; H361fd
01-2119513207-49 Aquatic Acute 1; H400
Agquatic Chronic 1; H410
Molybdenum polysulphide long  EG-nr.: 457-320-2 Skin Irrit. 2; H315 0,01-0,5%

chain alkyl dithiocarbamate

complex
Amne, kommentar

Indexnr.:
01-0000019337-66

Skin Sens. 1; H317
Agquatic Chronic 3; H412

DMS0<3% (IP 346) Hela texten for alla R-fraser &r redovisad i punkt 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjilpen
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Inandning Flytta genast den skadade till frisk luft. Personen skall vila i frisk luft under
uppsyn. Vid obehag uppsok lakare och tag med sakerhetsdatabladet.

Hudkontakt Tvatta huden med tval och vatten. Tag av nedstéankta klader och tvatta noggrant
fore ateranvandning. Kontakta ldkare om irritationen kvarstar.

Ogonkontakt Avlagsna eventuella kontaktlinser fore skéljning. Skolj med vatten. Kontakta
Idkare om besvar kvarstar.

Fortaring FRAMKALLA EJ KRAKNING om den skadade har svalt en petroleumbaserad
produkt. Risk for aspiration och kemisk lunginflammation. Drick ett par glas
vatten eller mjolk. Kontakta lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Information till Kan ge lungskador vid fortaring. Produkten kan aspireras och orsaka dédlig
halsovardspersonal kemisk lunginflammation.
Langvarig eller ofta upprepad exponering genom hud kontakt kan ge torr hud och
sprucken hud.

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som
eventuellt kravs

Andra upplysningar Ingen anmarkning angiven.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel Skum. Pulver. Koldioxid (CO2). Vattenspray eller dimma.

Olampliga brandsléckningsmedel  Vid brandslackning far vattenstrale inte anvéndas - branden sprids darigenom.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Brand- och explosionsrisker Vid brand kan halsoskadliga gaser bildas.

Farliga férbréanningsprodukter Koldioxid (CO2). Kolmonoxid (CO).

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Brandslackningsmetoder Behallare i narheten av brand bér flyttas eller kylas med vatten. Bekdmpa utbredd
eller omfattande brand fran sakert och skyddat lage. Hall spillvatten borta fran
avlopp och vattenkallor. Valla in. Informera ansvariga myndigheter vid risk for
fororening av vattentékt. Undvik inandning av rékgaser. Vid brandslackning skall
andningsskydd med lufttillforsel anvandas. Anvand sarskilda skyddsklader.
Vanliga skyddsklader ej tillrackligt.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Personliga skyddsatgérder Anvind skyddskldder som angivits i punkt 8 i databladet.

6.2. Miljoskyddsatgarder
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Miljéskyddsdtgérder Undvik utslapp i avlopp, p& marken och i vattenmilj. Valla in spill med sand, jord
eller Iampligt absorberande medel. Spill eller okontrollerat utslapp i vattendrag
skall GENAST larmas till de kommunala myndigheterna.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengoringsmetod Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behallare. Behallare med
uppsamlat spill skall vara noga mérkt med innehall och varningsmaérkning.
Rengor spillplatsen med oljeavrensande medel.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Ytterligare information Se punkt 13, avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Hantering Anvand arbetsmetoder som minimerar uppkomsten av oljedimma. Undvik
inandning av angor samt kontakt med hud och 6gon. Férorenade trasor skall
laggas i brandsaker behallare for destruktion. Tvatta hander och tillsmutsade
omraden med tval och vatten efter avslutat arbete. Byt nedsmutsade klader.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

Lagring Brandfarligt/brannbart - Forvaras atskilt fran oxidationsmedel, varme och eld.
Forvaras i tattsluten originalforpackning.

Andra upplysningar Forvaras oatkomligt for barn.

7.3 Specifik slutanvandning

Specifika anvandningsomraden Motorolja

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

8.2 Begransning av exponeringen

Begrénsning av exponeringen pd  Det skall finnas tillgang till 5gonspolning. Sérj fér god ventilation. Gransvérden

arbetsplatsen skall ej 6verskridas och risken for inandning av angor och sprutdimma skall
minimeras.

Sakerhetsskyltar

Andningsskydd

Andningsskydd Andningsskydd behdvs inte under normala anvandningsforhéllanden.
Andningsskydd skall anvéndas nér luftfororeningen 6verstiger hygieniska
gransvardet.
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Handskydd
Handskydd

Ogon- / ansiktsskydd
Ogonskydd

Hudskydd

Hudskydd (av annat an hénderna)

Andra upplysningar
Andra upplysningar

Sida5av 8

Anvéand skyddshandskar vid langvarig eller upprepad hudkontakt.
Gummihandskar rekommenderas.

Skyddsglasogon eller ansiktsskarm bor anvandas vid risk for stank.

Vid stankrisk skall forklade eller speciella arbetskldder anvandas.

Ingen speciell hygienrutin finns angiven, men det &r alltid viktigt med god
personlig hygien, speciellt vid arbete med kemikalier. Ta genast av alla
genomvata eller fororenade klader. Tvéatta arbetskldderna innan de anvénds igen.

Tvétta genast férorenad hud med tval och vatten.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form
Farg
Lukt

Flampunkt
Relativ densitet

Beskrivning av I6sningsformaga
Loslighet i vatten

Viskositet

9.2. Annan information

Fysikaliska faror
Flytpunkt

Vatska
Farglost.
Svag lukt. Petroleum.

Varde: > 210 °C
Metod: ASTM D92, COC

Varde: 859,5 kg/m?
Kommentarer: vid 15 grader C.

Losligt i: Organiska I6sningsmedel.

Ingen.

Varde: 51 mm2/s
Kommentarer: Vid 40° C

Varde: -42 °C

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet

Inga speciella reaktivitetsrisici relaterade till denna produkt.

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad anvandning.
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10.3 Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner Ingen under normala omsténdigheter.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som skall undvikas  Undvik varme, flammor och andra antandningskaillor.

10.5. Oforenliga material

Material som skall undvikas Undvik kontakt med oxidationsmedel.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga sonderdelningsprodukter |nga farliga sénderdelningsprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Potentiella akuta effekter

Inandning Inandning av oljedimma eller angor, som bildas genom uppvarmning av
produkten, irriterar luftvdgarna och medfor halsirritation och hosta.

Hudkontakt Produkten verkar avfettande pa huden. Langvarig eller upprepad hudkontakt kan
ge rodnad, klada, irritation, eksem/sprickbildning och oljeakne.

Ogonkontakt Kan orsaka 6vergaende Ggonirritation.

Fortaring Inga kdnda skadliga verkningar vid méangder som kan bli aktuella om produkten
fortars av misstag. Kan verka irriterande och framkalla magsmartor, krakningar
och diarré.

Fordrojda effekter / upprepad exponering

Kroniska effekter Risken for bestdende skador vid yrkesmassig exponering anses vara liten.
Langvarig eller upprepad kontakt med anvanda oljor kan ge allvarliga
hudsjukdomar, t.ex. dermatit.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ekotoxicitet Klassificeras inte som miljéfarligt. Men produkten far inte témmas i aviopp eller i
vattendrag eller deponeras dér den kan paverka mark eller ytvatten. Produkten
innehaller ett amne som &r giftigt for vattenlevande organismer. Produktens
miljofarlighet anses vara begrdnsad. Det &r osannolikt att &mnet kan I6sas i
vatten i tillrdckliga méangder till att verka skadligt pa fisk och daphnier.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Produkten férvéantas vara langsamt biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsformaga
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Bioackumuleringsférmaga Produkten innehaller potentiellt bioackumulerande dmnen.

12.4 Rorlighet i jord

Rorlighet Produkten &r inte flyktig. Produkten &r inte blandbar med vatten och sprids pa
vattenytor.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

12.6 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lampliga metoder for  |amnas for destruktion enligt lokala féreskrifter. Destruera i Iamplig

avfallshantering forbranningsugn.

Produkten ar klassificerad som Ja

farligt avfall

Forpackningen ér klassificerad Nej

som farligt avfall

EWC-kod EWC: 130205 Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och
smorjoljor

Andra upplysningar Forpackningen bor samlas upp for dteranvandning. Férpackningen skall vara tom

(droppfri). Trasor och liknande, som ar fuktade med brandfarliga véatskor, skall
kastas bort i sarskilda brandsakra karl.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

Kommentarer Inte relevant.

14.2 Officiell transportbenamning

Kommentarer Inte relevant.

14.3 Faroklass for transport

Kommentarer Inte relevant.

14.4 Forpackningsgrupp

Kommentarer Inte relevant.

14.5 Miljofaror

Kommentarer Inte relevant.

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL och IBC-koden
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Annan relevant information.

Annan relevant information. Produkten omfattas ej av internationella eller EU regler géllande transport av
farligt gods (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @dmnet eller blandningen nar det galler sakerhet, hélsa
och miljo

Referenser (lagar/forordningar) Kemikalieinspektionens foreskrifter om klassificering och markning av kemiska
produkter (KIFS 2005:7), med andringar. Europaparlamentets och radets
forordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, méarkning och férpackning av
amnen och blandningar.

15.2 Kemikaliesakerhetsbedomning

CSR kravs Nej

AVSNITT 16: Annan information

Leverantérens anmarkningar Upplysningarna i detta sakerhetsdatablad baseras pa de upplysningar som vi
kant till vid tidpunkten for utarbetandet av sékerhetsdatabladet och de har getts
under forutsattningen att produkten anvands under de angivna foérhallanden och i
overensstammelse med det anvandningssatt som specificeras pa férpackningen
eller i relevant teknisk litteratur. All annan anvandning av produkten, ev.
tillsammans med andra produkter eller processer, sker pa anvandarens eget

ansvar.

Lista over relevanta H410 Mycket giftigt foér vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

och 3) H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvdgarna.

H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H315 Irriterar huden.

H361fd Missténks kunna skada fertiliteten. Misstdnks kunna skada det ofédda

barnet.
Version 1
Utarbetat av Lasse Nilsson
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